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TÁBLÁZAT PARKETTARAGASZTÓ 
VÁLASZTÁSÁHOZ  

ALAPFELÜLET
Beltér Kültér

M
oz

aik
  (E

N 
13

48
8)

Tö
m

ör
 fa

 cs
ap

 és
 ho

ro
ny

 
né

lkü
l

(E
N 

13
22

7)

Tö
m

ör
 fa

 cs
ap

ho
rn

yo
s 

pa
rke

tta
(E

N 
13

22
6)

Ké
sz

pa
rke

tta
 (E

N 
13

62
9)

Tö
bb

ré
te

gű
 pa

rke
tta

 (E
N 

13
48

9)

La
m

iná
lt 

és
 ús

zta
to

tt 
pa

rke
tta

Fa
 lá

ba
za

t

Lé
pc

ső
k

Kü
lté

r

Adesilex LC/R ● ● ●d

Adesilex LC/R-P ● ● ●d

Adesivil D3 ●

Lignobond ● ● ● ● ●

Ultrabond Eco 575 ●

Ultrabond Eco P992 1K ● ● ●

Ultrabond Eco S945 1K ● ●▲ ●▲ ● ●

Ultrabond Eco S955 1K ● ● ● ● ●

Ultrabond P902 2K ● ● ● ● ●

Ultrabond P990 1K ● ● ● ●

Ultrabond P913 2K ● ●▲ ●▲ ● ●

Ultrabond P-R9 ●■ ●■ ●■ ●■ ●■

Ultrabond S965 1K ● ● ● ● ● ●

Ultrabond S997 1K ●✚ ●✚ ●✚ ●✚ 

Ultrabond P980 1K ● ●

●  Mapei ajánlás

d Kis méretű (lásd Termékismertető)

✚
 sávokban ragasztva

▲ Közepes mértetű (lásd Termékismertető)

■ Az aljzathoz nem tökéletesen kötött elemek 

rögzítésére

Útmutató parkettaragasztó 
kiválasztásához1 HAGYOMÁNYOS NAGYMÉRETŰ PARKETTA 

Lignobond

 Két kompnensű epoxi-poliuretán parketta ragasztó. Ideális 
minden méretű és fajtájú fapadló ragasztására bármilyen 
aljzatra. Ideális fűtött aljzatra. 

 Két komponensű epoxi-poliuretán ragasztó közepes méretű 
tömörfa parketta és minden fajta készparketta fektetéséhez. 

Eco S945 1K
Ultrabond

 Gyorskötő vizes diszperziós, nagyon alacsony illékony 
szervesanyag kibocsátású (EMICODE EC1 Plus) ragasztó, 
faanyagú burkolatok fektetéséhez. Az ADESILEX LC/R alkalmas 
MAPECEM, MAPECEM PRONTO, TOPCEM vagy TOPCEM PRONTO-
ból készült esztrichekre, fa aljzatokra, faforgácslapokra, 
bútorlapokra és fűtött aljzatokra. 

P913 2K
Ultrabond

 Egykomponensű, felhazsnálásra kész, oldószermentes, 
rugalmas, nagyon alacsony illékony szervesanyag kibocsátású 
(EMICODE EC1 Plus) poliuretán ragasztó, minden fajta parketta 
fektetésére, MAPECEM, MAPECEM PRONTO, TOPCEM vagy 
TOPCEM PRONTO-ból készül esztrichekre, cementesztrihekre, 
meglévő, fa, kerámia, márvány, és terrazó padlókra, és fűtött 
aljzatokra.

Adesilex LC/R

 Két komponensű epoxi-poliuretán ragasztó minden méretű 
és fajtájú parketta fektetésére MAPECEM, MAPECEM PRONTO, 
TOPCEM vagy TOPCEM PRONTO-ból készül esztrichekre, 
cementesztrihekre, meglévő, fa, kerámia, márvány, és terrazó 
padlókra, és fűtött aljzatokra.

Eco P992 1K
Ultrabond

 Egykomponensű, oldószermentes nagyon alacsony illékony 
szervesanyag kibocsátású (EMICODE EC1 Plus) poliuretán 
ragasztó, kész és többrétegű parketták fektetésére.  

P902 2K
Ultrabond

 Egy komponensű, oldószer és izocianát mentes, nagyon 
alacsony illékony szervesanyag kibocsátású (EMICODE EC1 Plus) 
szilanizált plimer ragasztó, mindenfajta kültéri parketta és teak-
fa burkolat fektetésére.  

P980 1K
Ultrabond

 Egy komponensű, oldószer és izocianát mentes, nagyon 
alacsony illékony szervesanyag kibocsátású (EMICODE EC1 Plus) 
szilanizált plimer ragasztó, mindenfajta parketta fektetéséhez.

S965 1K
Ultrabond

DISZPERZIÓS RAGASZTÓK

 Egykomponensű felhasználásra kész, oldószermentes, rugalmas, 
poliuretán ragasztó minden fajta parketta fektetésére, 
MAPECEM, MAPECEM PRONTO, TOPCEM vagy TOPCEM PRONTO-
ból készül esztrichekre, cementesztrihekre, meglévő, fa, 
kerámia, márvány, és terrazó padlókra, és fűtött aljzatokra. 
Nagyon alacsony illékony szervesanyag kibocsátású (EMICODE 
EC1 Plus). 

S955 1K
Ultrabond Eco

 Egy komponensű izocianát és oldószer mentes szilanizált 
polimer, nagyon alacsony illékony szervesanyag kibocsátású 
(EMICODE EC1 R Plus) ragasztó, készparketta és közepes méretű 
tömörfa parketta ragasztásához.

P990 1K
Ultrabond

KÉT KOMPONENSŰ EPOXI-POLIURETÁN 
RAGASZTÓK

KÉT KOMPONENSŰ POLIURETÁN RAGASZTÓK

SZILANIZÁLT POLIMERALAPÚ RAGASZTÓK

“CARLO MAGNO” KONGRESSZUSI KöZPONT – Milánó  – Olaszország

vagy vagy

TöMör PArKETTA 15-22 MM VASTAGSÁGBAN

Új formula
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2 4 53KüLTÉRI EXTRA NAGYMÉRETŰ ÉS TEAK-fA BURKOLAT KÉSZPARKETTA: SPECIÁLIS MÉRETEK ÉS SZíNEK KISMÉRETŰ TöMöR fA PARKETTA NAGY PROjEKTEKHEZ 
(BELEÉRTvE AZ IPARI PARKETTÁT IS)

TöBBRÉTEGŰ KÉSZPARKETTA NAGY IGÉNYBEvÉTELŰ 
PROjEKTEKHEZ

vagy 

KODÁLY KöZPONT – Pécs - Magyarország BURj KHALIfA – Dubai – Egyesült Arab Emirátusok HOTEL CROwNE PLAZA – Liegi – Belgium AUDI TESZT KöZPONT  – Erps Kwerps – Belgium-

vagy vagy oppure oppure

TEAK-fA BurKOLAT MAxIMuM 350 MM SZELESSéGű éS 5 M HOSSZú ELEMEKHEZ KéSZPArKETTA 2x10 MM VASTAG réTEGBőL, éS SZALAGPArKETTA 3x15 MM VASTAG réTEGBőL SZíNEZETT, LAKKOZOTT, OLAjjAL KEZELT PArKETTA éS NAGyMérETű KéSZPArKETTA IPArI, MOZAIK, LéCPArKETTA éS 14 MM TöMör KEMéNyfA SÁVOK
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